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الفصل 1: موضوع الإستشارة:
تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حسب التشريعات الجاري بها العمل وبنود كرّاس الشّروط هذا، القيام بأشغال تهيئة ملعب رياضي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة، (أنظر كرّاس الشّروط الفنّية).

الفصل 2: تقديم العروض: 

يتم وجوبا إرسال العروض (الملف الإداري، والعرض الفني و العرض المالي) عن طريق البريد على العنوان التالي "المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة المدينة الجديدة سليانة 6100" أو إيداعها مباشرة بمكتب ضبط المؤسسة . ويكون آخر أجل لقبول العروض يوم الإربعاء 25 أكتوبر 2023 منتصف النهار
يجب أن يحتوي العرض الخاص بأشغال تهيئة ملعب رياضي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة على: 
· الأصل من الضمان المالي البنكي الوقتي بقيمة 1000 د.ت.
· كرّاس الشروط في صيغته الأصلية مع إمضاء جميع صفحاته بالأحرف الأولى وتوقيع العارض وختمه في الصفحة الأخيرة.
· شهادة التزكية لممارسة النشاط: B0   صنف 01 أو أكثر. او PATENTE يكون فيها النشاط تهيئة ملاعب.
· شهادة معاينة (حسب المثال المصاحب).
· وثيقة التعهد المالي والتي تبين مبلغ العرض مع ضرورة ختم وإمضاء العارض إلى جانب التاريخ (حسب المثال المصاحب).
· جدول الأسعار بالدينار التونسي باعتبار جميع الأداءات، مؤرّخ وممضى من طرف العارض (حسب المثال المصاحب).
يجب أن يتضمن العرض المقترح كل الوثائق المذكورة أعلاه حتى لا يقع إلغاؤه.
الفصل 3: العرض المالي:


يجب أن يقدّم العرض المالي الخاصّ بهذه الاستشارة طبقا للمثال المصاحب بكرّاس الشروط. تقدم الأسعار الفردية بالدينار التونسي مع احتساب جميع الأداءات، وهي غير قابلة للمراجعة، كما تحتسب هذه الأسعار إلى غاية تسليم الأشغال.
الفصل 4: الضمان المالي البنكي النهائي:


يجب أن يقدّم العرض الذي أسندت له الطلبية ضمان مالي بنكي نهائي بقيمة 03 % من قيمة عرضه المالي. 

الفصل 5: آجال التسليم:
إنّ العـارض الذي أسندت له الصّفقة مطالب بتسليم الأشغال الـمطلوبة في أجل أقصاه تسعون يوما (90 يوما) بداية من اليوم الموالي لتاريخ توصّله بالإذن بالطلبيّة المسلم له من الادارة.

ولا يمنح أي تأجيل أو أجل إضافي للعارض إلا في حالة من حالات القوّة القاهرة التي نصّ عليها القانون.

الفصل 6: تسليم الأشغال:
  إنّ العارض الذي أسندت له الصّفقة مطالب بتسليم الأشغال المطلوبة حسب القواعد الفنيّة المعمول بها. وهو مطالب أيضا بإعادة فضاءات العمل إلى الحالة التي كانت عليها قبل انطلاق الأشغال.
يجب أن تكون طريقة تنفيذ الأشغال مطابقة لكراس الشروط الفنية، ويكون قبول الأشغال بالطريقة التالية:
أ_ القبول الوقتي: 
لا يمكن القيام بعمليّة القبول الوقتي للأشغال إلا بعد إتمامها حسب الشروط الفنيّة المتعاقد عليها وبعد إعلام الادارة كتابيا بنهاية الأشغال، ويتم تحرير وإمضاء محضر جلسة استلام وقتي للإشغال المنجزة. 
ب_ القبول النّهائي: 
يتم القبول النّهائي للأشغال بعد إنقضاء مدّة الضّمان (سنة واحدة) حيث يقع تحرير وإمضاء محضر استلام نهائي في الغرض.
الفصل 7: مدّة الضّمان

يتعهد كلّ مزود بضمان الأشغال لمدة سنة (01) واحدة بداية من تاريخ محضر القبول الوقتي ويشمل هذا الضّمان مصاريف اليد العاملة والمواد. 

الفصل 8: الحجز بعنوان الضمان
لضمان حسن تنفيذ الأشغال واستخلاص ما قد يكون المزود مطالبا به من مبالغ بعنوان الطلبية المسندة له، يتم خصم قيمة 10% من قيمة الأشغال المنجزة كحجز بعنوان الضمان. يرجع مبلغ الحجز بعنوان الضمان للمزود أو ما تبقى منه بعد خصم ما قد يكون تخلد بذمته بعد نهاية مدة الضمان وإمضاء محضر القبول النهائي.
  الفصل 9: مسؤوليّة المشغّل:

يتحمّل العارض بصفته المشغّل مسؤوليّة الأعوان الذين سيخصّصهم للأشغال فيما يتعلّق بتأجيرهم وتأمينهم ضدّ الأمراض وتغطيتهم الاجتماعية وتأمينهم في إطار المسؤوليّة المدنيّة وحوادث الشّغل وملبسهم ومعدّات عملهم. وهو المسؤول الوحيد عنهم من حيث الانضباط في العمل وحسن السّيرة والأخلاق.

كما يتحمّل العارض كامل مسؤوليّته تجاه أعوانه من حيث كلّ ما قد ينشأ من نزاع، مهما كان نوعه ومأتاه، بينه وبينهم. ويبقى العارض مسؤولا تجاه السّرقات والحوادث وإفساد المعدّات وكلّ الإخلالات التي تحدث أثناء العمل. ويمكن للإدارة أن تخصم قيمة الأضرار الحاصلة من المبلغ الجملي للنفقة. وبالتّالي يتعيّن عليه أخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المحافظة على الأجهزة والمعدّات المتواجدة بالفضاء المزمع تهيئته.

الفصل 10: تغيير حجم الأشغال: 

يمكن للإدارة تغيير الكميات المطلوبة موضوع الاستشارة. وفي حال زيادة أو نقصان الكميّة المطلوبة، لا يمكن للمزوّد رفضها أو تغيير السّعر الفردي ما لم تتعد عشرين بالمائة (20 %) من قيمة الطلبية.

الفصل 11: غرامات التأخير: 

ينجرّ عن كل يوم تأخير غير مبرّر في تنفيذ الطلبية أو في تقديم الخدمات المتفق عليها، دفع غرامة تأخير من طرف المزوّد تحسب على أساس خمسون دينارا في اليوم (50 د.ت)، ويتمّ احتساب أيّام التأخير بما في ذلك أيّام الآحاد والعطل. ولتفادي جميع الإشكاليّات حول تاريخ انتهاء الأشغال، على المزوّد أن يعلم كتابيّا الادارة بذلك. وتطبق غرامات التأخير دون حاجة إلى تنبيه مسبق ويتمّ خصمها من المبلغ الجملي للصفقة. ويحدّد السقف الأقصى لغرامات التأخير بخمسة بالمائة (05 %) من المبلغ الجملي للصفقة.
الفصل 12: التسوية المالية:
إن خلاص الأشغال المسلمة تتم خلال الآجال القانونية بعد توفير الوثائق التالية:
- فواتير في أربعة نظائر لكل واحدة 
-جدول احتساب الكميات،
-الأمثلة الهندسية النهائية Dossier de recollement
 -مصحوبة بمحضر الاستلام الوقتي للأشغال ممضى من طرف مكتب المراقبة.
-شهادة مقدمة من طرف مكتب المراقبة في مطابقة الأشغال للمواصفات الفنية المطلوبة بكراس الشروط.
-الأصل من شهادة في إبراء الذمة (Attestation de solde) سارية المفعول، صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
الفصل 13: التراتيب القانونية:
يخضع تنفيذ هذه الاستشارة، في كل ما لم يشر إليه كرّاس الشروط، للتراتيب القانونية الجاري بها العمل وخاصة لأحكام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصّفقات العمومية والنّصوص التي أتمته أو نقحته.



الجمهوريّة التونسية

   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
  الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة
وثيقة التعهّد المالـي

أشغال تهيئة ملعب رياضي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة
إنّي الممضي أسفله (الاسم واللقب بالكامل والعنوان): .......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
الصفة:…………………….............………الإسم الإجتماعي للمؤسّسة:………………………………………......................................

عنوانها: ...........................................................................................................................................................................................

رقم الهاتف:…..... ……………............… الفاكس: .........................................رقم الهاتف الجوّال:…...................................................
رقم السجل التجاري: .............................................................. رقم المعرف الجبائي  ........................................................................
بعد الاطلاع على كلّ الوثائق المكوّنة لملف الاستشارة عدد 02/2023 الخاصّة بأشغال تهيئة ملعب رياضي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة، وبعد الاطلاع شخصيا على الخدمات المطلوبة والتثبت مليّا من طبيعة الصّفقة ومن الصّعوبات التي يمكن أن تنجرّ عنها، أتقدم بالعرض الموالي بعد توقيع وختم جدول الأسعار وكل الوثائق الواردة بملف الإستشارة وأتعهّد بالقيام بالخدمات المطلوبة مقابل ثمن جملي قدره بالدينار التونسي كامل الأداءات (بلسان القلم وبالأرقام):

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
الذي عرضته بنفسي ووفقا للشّروط المطلوبة، كما:
· أتعهد بالبدء في تنفيذ الأشغال في الآجال المنصوص عليها بملف الإستشارة ووفقا للتاريخ المنصوص عليه بوثيقة الإذن بالطلبيّة.
· أتعهد بالإبقاء على صلوحية العرض الذي أتقدم به لمدّة 90 يوما ابتداء من آخر أجل لتسليم العروض وهي غير قابلة للمراجعة، كما تحتسب هذه الأسعار إلى غاية تسليم الأشغال.
· أتعهد بعدم المطالبة بأيّ نوع من أنواع التعويض أو جبر الأضرار في حالة عدم قبول عرضي أو قيام إدارة المعهد بتعديل حجم الطلبية.
· أصرّح بانخراطي بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي تحت رقم................................................................. وأتعهد بإثباته.
((((((((
يتم الخلاص مقابل التزويد من طرف المصالح المختصة لفائدة: 

· المؤسّسة: ...................................................................................................................................................................................
·  رقم الحساب الجاري: ...............................................................................................................................................................
· البنك: .......................................................................................................................................................................................
                                                                             اطلعت عليه ووافقت

                                                                                           ............................. في: ..........................................................
                                                                                                                 (الإسم واللقب-الإمضاء والختم والتاريخ)
               الجمهوريّة التونسية

   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
  الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة
شهادة معاينة
الاستشارة عدد 02/2023
أشغال تهيئة ملعب رياضي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة 
إنّي الممضي أسفله (الاسم واللقب بالكامل والعنوان): ...............................................................................
..........................................................................................................................................................
الصفة:……………………………………....................................................................................
الاسم الاجتماعي للمؤسّسة:……………………………….……............….........................................

عنوانها:................................................................................................................................................

..............................................................................................................................
رقم الهاتف:…..........................…… الفاكس: ............................رقم الهاتف الجوّال:….............................
رقم السجل التجاري: ...........................................................................................................................

بعد المعاينة الميدانية التي قمت بها لمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة، أتعهد بالقيام بالأشغال المطلوبة مع مراعاة الشروط الفنية.

	ممثل عن المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة
تمت المعاينة

........................... في: .......................................................
                                                                                    (الإسم واللقب-الإمضاء والختم والتاريخ
	     المقاولة                                
          اطلعت عليه ووافقت                                                                                         ........................... في: .......................................................
                                                                                    (الإسم واللقب-الإمضاء والختم والتاريخ


كــرّاس الشّــــروط الفنية الخاصة

كــرّاس الشّــــروط الفنية الخاصة
CHAPITRE I :

GENERALITES
I.1- Etendue des travaux
          La présente description a pour objet de préciser les clauses et les conditions générales régissant des travaux du marché : CONSTRUCTION D’UN TERRAIN DE FOOTBALL ENGAZONNE A L’INSTITUT SUPERIEUR DES ETUDES TECHNOLOGIQUES DE SILIANA.        

          Elle a pour but de définir les charges de l’Entreprise titulaire de ce marché en ce qui concerne l’exécution des travaux de drainage et d’engazonnement du terrain de football.

           D’une façon plus précise, les charges de l’Entrepreneur comprennent l’exécution des deux tâches suivantes :

· Le drainage de la plateforme du terrain de football : terrassement, couche de base, couche de fermeture, couche de souplesse, drains périphériques et intérieurs, regard de drainage, plateaux absorbants, les bordures, ...

· L’engazonnement du terrain de football : tapie synthétique, Couche de souplesse en élastomère, Lestage  par du sable de cilice, équipements sportifs,..
I.2-Responsabilité et garantie :
          L’Entrepreneur est seule responsable de ce que toutes les constructions, les matériaux, etc.… soient exécutés correctement et qu’ils tiennent et s’imbriquent sans défauts dans la construction achevée.

          Avant toutes exécutions, l’Entrepreneur devra vérifier toutes les côtes de dessins et plans qui lui seront remis. Il signalera en temps utile à M.D.O délégué. Les erreurs ou omissions qui pu se produire.

          Faute par lui de se conformer à ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours de l’exécution ainsi que des conséquences qui en résulterait.

          Les dessins d’exécution ainsi que la réalisation de tous les ouvrages seront soumis au contrôle du M.D.O délégué ainsi qu’éventuellement du Bureau de Contrôle désigné par celui-ci. Il est expressément spécifié, cependant que ce contrôle ne relève pas l’Entrepreneur de sa responsabilité telle qu’elle est définie par les règlements en vigueur et qu’il lui appartient dans le cas ou il estimerait que les instructions qui lui sont données seraient incompatibles avec cette responsabilité, de le signaler par écrit au M.D.O délégué avant toute exécution.

        Les prix de l’Entrepreneur doivent être compris comme complet pour la finition complète et tous les ouvrages concernés qui seront aptes à l’utilisation pour l’objet fixé par le M.D.O délégué.

        Les prestations mentionnées soit sur un des plans, soit dans une des pièces écrites ont la même valeur que si elles étaient mentionnées explicitement dans tous les documents qui font parties de ce marché.

        L’Entrepreneur devra se renseigner auprès du M.D.O délégué pour tout qui semblerait douteux ou incomplet dans les présentes spécifications, étant signalé qu’après la signature du marché de l’Entrepreneur, aucun supplément ne pourra être alloué sur les prix du Bordereau.

CHAPITRE II :

PREPARATION DE LA PLATE FORME

II.1- Nivellement de la plateforme du terrain : 
Y compris le décapage préliminaire de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 30 cm y compris désherbage.                                 
 Le réglage de la plate-forme s’effectue par l’exécution d’un mouvement de terre en toutes  natures et en toutes profondeurs  à  la côte voulue au centre du terrain  fixée par l’administration ,  apport de remblai en cas d’insuffisance et compactage jusqu'au L'OPM 98% ou le transport et l’évacuation des déblais excédentaires à la décharge publique ou à un endroit approuvé par l’administration, exécution des pentes conformément au plan, arrosage, compactage, y compris réception topographique de cotes  et toutes sujétions.  Les couches drainantes auront la même pente que celle du fond de forme.
II.2-Fourniture et pose d’une couche base de 8 cm d’épaisseur en grave concassée 4/15, arrosage, damage et toutes sujétions.
II.3-Fourniture et pose d’une couche de fermeture de 4 cm d’épaisseur en sable de concassage propre 2/4 ou 3/5, arrosage, damage et toutes sujétions.

II.4-Couche de souplesse en sable mélangé de 8 cm d'épaisseur finie constituée d'un mélange de :
      -     sable de concassage 70 % (0/3 ou 0/4),

      -     sable de construction tamisé 20%,

      -     Tuf 10%

Le mélange proposé devra être soumis à une analyse granulométrique avant l’exécution de cette couche, l’administration peut à tout moment demander une deuxième analyse granulométrique lors de l’exécution de la couche de chape et ceci, à la charge de l’entreprise.

La composition du mélange final peut varier en fonction des résultats d’analyse granulométrique y compris mélange en dehors de la parcelle, épandage arrosage et compactage de 1000 à 1500 Kg avec un rouleau à jante métallique large et toutes sujétions de mise en œuvre.
La tolérance de planéité de la chape finie sera de plus au moins 1 cm sous la règle de trois mètres, posée en tous points et dans tous sens. 

II.5- Bordure mince type P2

Ce prix rémunère fourniture et pose de bordure type P2 (28x6x50) cm pour la délimitation extérieure de la piste d’athlétisme y compris nivellement, pose sur une couche de béton de propreté de 5cm d’épaisseur et 15 cm de largeur dosé à 350KG/m3, jointoiement avec mortier de ciment dosé à 400Kg/m3 et toutes sujétions.

II.6- Drains de pierres de 60 cm de large (Intérieur et Périphérique) :

 Exécution d’un drain en pierres sèches, y compris fouille en tranchée de 60cm de large et 20cm de hauteur minimale, exécuté à l'intérieur et aux périphéries du terrain, y compris évacuation des déblais. La profondeur de départ sera de 20 cm pour les drains périphériques. Alors que pour les drains intérieurs la profondeur de départ sera de sorte qu'il respecte les croisements avec les drains périphériques. Le compactage du fond de fouille à 98% de l’OPM. Le remplissage sera manuellement en couche de pierres sèches 15/25 en respectant la pente de 0,3 % jusqu'au   niveau de fond de forme conformément aux plans et toutes sujétions.   
 La quantité prise en compte est la longueur théorique exécutée en place.
II.7- Conduite en PVC Ø315 :

Fourniture, transport et pose en tranchée de conduites de diamètre nominal 315 mm, en PC type "Assainissement", comprenant l'exécution des déblais en tranchées en tous terrains et en toutes profondeurs, la mise en dépôt des déblais le long des fouilles ou dans un dépôt provisoire, l'évacuation des déblais excédentaires à la décharge publique ou dans un lieu désigné par l'Ingénieur, le détournement ou l'épuisement des eaux éventuelles, les blindages éventuels, l'exécution d'un lit de pose et d'enrobage de la conduite en sable, les joints souples, le calage et la pose des conduites, la fourniture et la pose d'un grillage avertisseur, l'exécution des remblais par couches de 20 cm, les essais d'étanchéité et toutes sujétions. La quantité prise en compte est la longueur théorique exécutée en place.
II.8- Regard de drainage en béton armé (80*80) :
Exécution de regard de drainage des eaux pluviales en béton armé  de dimensions intérieurs  vide 80 cm x 80 cm coulé sur place,  de parois  en voile en béton armé de 10 cm d'épaisseur, fourniture et pose d'un anneau de levage en tige de dimension 10mm conformément aux plans et dont la profondeur est variable suivant la pente résultante des drains périphériques  y compris raccordement avec les drains, pose de grosses pierre et de caillasses 25/60, ouvrages de sortie et tampon en béton armé visitable suivant détails fournis et toute sujétions.
II.9 Exécution d’un plateau absorbant 300*300*300 :

Exécution de plateau absorbant de dimensions intérieurs 300cm*300cm et de profondeur minimum 300cm   y compris fouilles en terrain de toutes natures et toute profondeur, pose d'une couche de pierres cassées (15/25,25/40 ,40/70) de hauteur 250 cm comme suit (du fond vers la surface) :
- 1ère couche 40 /70 sur une hauteur de   80 cm
- 2ème Couche 25/40 sur une hauteur de 80 cm
- 3ème Couche 15/25 sur une hauteur de 60 cm
- Une dalle en béton armé d’épaisseur 20cm avec ferraillage # 5 T12 /m²
- Le reste de la fouille sera remblayé en terre jugée saine conformément aux plans et toute sujétions.             
- Matérialisation du plateau absorbant par des bordures T2 (sur une assise en béton banché dosé à 150 kg/m3 de 5 cm d'épaisseur, y compris implantation, piquetage, terrassements, raccordement aux ouvrages existants, confection du béton de calage des bordures, joints uniformes d'épaisseur variant entre 3 et 4 mm) conformément aux plans et toute sujétions.            
CHAPITRE III :

REVETEMENT SYNTHETIQUE

III.1 : SYSTEME 

Le système sera constitué de trois composantes essentielles :

Le gazon synthétique sous forme de lés d’une largeur de 4 à 5 ml. (Un plan de calepinage sera fourni par le l’entrepreneur) traitées anti –UVA & UVB et tufté en ligne 

Le lestage du gazon synthétique par un apport de sable de silice arrondi

La couche de souplesse constituée d’élastomères SBR

III.2 : EXIGENCES REQUISES DU SYSTEME 
2.1 Gazon synthétique

Ces caractéristiques seront vérifiées avant l’exécution et l’approbation sera accordée sur la base des analyses présentées par l’entrepreneur.
	Désignation 
	Caractéristiques demandées  

	FIBRE

	Nature du fil
	Polyéthylène

	Forme du fil
	Droit mono filament

	Hauteur de la fibre 
	≥ 60 mm

	Poids du fil 
	≥ 12000 Décitex 

	Nombre de touffe 
	≥ 8000 t/m2 

	Epaisseur du fil
	≥ 240 µ

	Nombre de brin
	≥ 6

	DOSSIER

	Poids du tapis 
	≥ 2000 g/m2

	Poids du velours
	≥ 1200 g/m2

	FIBRE + DOSSIER

	Perméabilité du tapis  
	≥ 36 cm/h

	Résistance à l’arrachement d’une demi-touffe

(Sans remplissage) 
	≥ 3 daN

	Résistance à la traction du dossier 

Sens longitudinal

Sens transversal 
	≥ 80 daN

	Résistance au pelage
	≥ 120 N

	Stabilité dimensionnelle   
	≤ 0,5  %

	Degré de couleurs
	≥ 3 à l’échelle des gris


      Le maître de l’œuvre se réserve le droit de faire procéder à des prélèvements, aux frais de l’entrepreneur, afin de contrôler la conformité des matériaux livrés.
2.2 Sable de Lestage
    Introduit par épandages successifs entre les touffes du gazon synthétique, le sable minéral assure le lestage et la stabilité du revêtement, tout en préservant sa perméabilité. Le sable sera de nature Siliceuse (PH neutre), de forme arrondi, lavé, criblé et séché.
Ces caractéristiques seront vérifiées avant l’exécution et l’approbation sera accordée sur la base des analyses présentées par l’entrepreneur :

	Désignation 
	Caractéristiques demandées  

	Granulométrie d/D 
	d ≥ 0,315 mm   D ≤ 1,2 mm

	Forme 
	Arrondi 

	Friabilité 
	≤ 30 %

	Perméabilité 
	≥ 36 cm/h


L’administration réserve le droit de faire procéder à des prélèvements, aux frais de l’entrepreneur, afin de contrôler la conformité des matériaux livrés.

2.3 Granulats d’Élastomère

Introduit par épandages successifs entre les touffes du gazon synthétique, le granulat d’élastomère assure l’amortissement, le confort et la performance sportive au revêtement, tout en préservant sa perméabilité.

Les granulats élastomères utilisés pour le remplissage du gazon, seront en matériaux d’élastomère.

Les grains seront bien découpés et le mélange sera exempt de poussières et de fines inférieure à 0,5 mm dans la tolérance de 10 % en poids du passing au tamis de 0,5 mm et de 3 % en poids au tamis de 0,2 mm.

Nature (styrène, butadiène, rubber ou éthylène, propylène, diène, molécules) 

Procédé de confection des grains (cryogénie ou broyage mécanique) 

Pour les granulats SBR, la production de granulat provenant de pneumatiques de poids lourds sera préférée, les granulats provenant de la récupération d’autres matériaux plastiques ou caoutchouc, autres que pneumatiques, seront refusées.   

Le mélange sera livré parfaitement sec dans des emballages appropriés, des dispositions particulières pour le séchage sur site du mélange pourront être exigées par le maître d’œuvre si nécessaire. 
Ces caractéristiques seront vérifiées avant l’exécution et l’approbation sera accordée sur la base des analyses présentées par l’entrepreneur.
	Désignation 
	Caractéristiques demandées  

	Granulométrie d/D
	d ≥ 0,5 mm      D ≤ 2,5mm

	La quantité en masse d’élastomère ou gomme pure
	> 20%

	Forme
	Cf déclaration

	Densité 
	Cf déclaration

	Perméabilité 
	≥ 36 cm/h

	Granulométrie après vieillissement
	Pas de variation

	Dureté après vieillissement
	Pas de variation

	Vieillissement aux UVB Echelle de gris
	 ≥ 3 

	Recherche en toxicologie 
	

	Plomb Pb
	≤ 0.040 mg/l

	Cadmium Cd
	≤ 0.005 mg/l

	Chrome total Cr
	≤ 0.050 mg/l

	Mercure Hg 
	≤ 0.001 mg/l

	Etain Sn
	≤ 0.050 mg/l

	Carbone Organique Dissous COD
	≤ 40 mg/l

	Zin Zn (1) avec CO2 *
	≤ 20 mg/l

	Zin Zn (2) sans CO2 *
	≤ 0.5 mg/l

	EOX (Halogènes) 
	≤ 100 mg/l


*Pour le Zinc, une des deux conditions doit être remplie

Le maître de l’œuvre se réserve le droit de faire procéder à des prélèvements, aux frais de l’entrepreneur, afin de contrôler la conformité des matériaux livrés.
2.4 Système (gazon synthétique+sable+élastomère)

Ces caractéristiques seront vérifiées avant l’exécution et l’approbation sera accordée sur la base des analyses présentées par l’entrepreneur.

	Désignation 
	Caractéristiques demandées  

	Rebond vertical 

Sec 

Humide

Après Lisport 20200 cycles
	45 % ≤ Rv ≤ 75 %

	Roulement du ballon

Sec 

Humide
	4 m ≤ Rb ≤ 10 m

	Absorption de choc 

Sec 

Humide

Après Lisport 20200 cycles

40°C
	55 % ≤ A ≤ 70 %

	Déformation verticale 

Sec 

Humide 

Après Lisport 20200 cycles
	4 mm ≤ D ≤ 10mm

	Résistance de rotation (traction rotationnelle

Sec 

Humide 

Après Lisport 20200 cycles 
	25 N/m ≤ T ≤ 50 N/m


III.3 : EXIGENCES DES JOINTS  

Ces caractéristiques seront vérifiées avant l’exécution et l’approbation sera accordée sur la base des analyses présentées par l’entrepreneur.

	Désignation 
	Caractéristiques demandées  

	Type
	Collés 

	Traction (résistance au pelage) de joint

Neuf 

Vieilli 
	≥ 25 N/100mm


Le maître de l’œuvre se réserve le droit de faire procéder à des prélèvements, aux frais de l’entrepreneur, afin de contrôler la conformité des matériaux livrés

Les joints, le long des bordures, seront ajustés après le lestage en sable

La tolérance d'écartement de chaque lé ne doit pas dépasser 2mm.
3.1 Colle pour joints du gazon synthétique :

Notamment précisant les caractéristiques de la colle (Dénomination, nature, forme, pourcentage des différents éléments, temps d’ouverture, durée du conditionnement, toxicité, …) 

Le revêtement synthétique ne sera pas mis en œuvre (collage des lés) par une température inférieure à + 10°C pendant le jour de 24 h

Le collage des lés entre eux suivra le déroulement de la moquette.

Les lés seront collés entre eux à l'aide de produit et de bande de collage appropriés et agréés.

La colle de type bi composant polyuréthane partie A & d’un catalyseur partie B offrira des qualités en traction et à l’arrachement supérieur au dossier du revêtement.

Lors du collage des lés entre eux, le dossier du tapis et la bande de collage seront parfaitement secs.

La largeur du joint après collage ne devra pas excéder la largeur entre deux lignes de fils.

La surface sera lestée provisoirement jusqu’à l’intervention de remplissage, particulièrement au droit des bordures.

Les travaux de collage respecteront les prescriptions du fournisseur et notamment :

Températures > à 10° C

Pas de pluie à la mise en œuvre (moussage)

Pas de pluie sur la moquette avant collage depuis au moins 24 heures.

La colle mélangée non consommée dans le pot ne peut pas être réutilisée pour des installations ultérieures. 

Un contrôle de la colle et du mélange sera réalisé par un laboratoire indépendant et à la charge de l’entrepreneur durant la réalisation de celle-ci.

3.2 Bande de pontage :

Les bandes de pontage en polyester auront une largeur minimale de 0,30m, elles comprendront une face enduite et une face fibrée pour l'enduction de colle, d’un poids ≥150 gr/m².

La résistance à l'arrachement des jonctions après polymérisation devra être supérieure à 8N/mm.
III.4 : Mise en œuvre 

Un plan de calepinage sera proposé par l’Entrepreneur à l’agrément du Maître d’Œuvre, le plan indiquera les tracés de jeu (ligne pré-tuftée et traçage réalisé sur place), les lés et les bandes de pontage prévues.

Il n’y aura aucun joint longitudinal dans les zones dites « de réparation » de la surface de jeu. 

Les lignes de jeu transverses seront de préférence pré-tuftées en usine sur le bord des lés afin de diminuer la largeur de la bande de pontage à ces endroits.   
La distance minimale entre les bords de deux bandes de pontages sera de 1 m.

La manutention des rouleaux sera effectuée avec le plus grand soin et leur déroulement toujours dans le même sens du velours.

Les rouleaux de moquettes sont approvisionnés en ligne, le long du terrain, à leur emplacement définitif de déroulement, les lés sont déroulés dans le sens de la largeur du terrain.

Des échantillons seront prélevés à partir des matériaux entreposés dans le chantier afin d’être envoyer pour analyse (à la charge de l’entreprise adjudicataire du marché) en présence de l’administration :

· du gazon synthétique conformément aux exigences et l’identification cité du  CPTP, par un laboratoire accrédité par la F.I.F.A.

· des granulats d’élastomère conformément aux exigences du CPTP

Les résultats devront être présentés pour approbation par l’administration, Les résultats devront confirmer l’identification et les caractéristiques du procédé choisi. Dans le cas contraire l’entreprise évacuera à ses frais les fournitures non conformes (aucun paiement relatif à la fourniture non conforme ne sera effectué à l’entreprise adjudicataire du marché) et fera approvisionner les fournitures conformes en remplacement. Elles seront de nouveau testées à ses frais jusqu’à un résultat positif. 

L’entreprise devra présenter les certificats d’origine original pour le Gazon synthétique et les granulats d’élastomère conformément à l’offre proposé.  

L’analyse du vieillissement à U.V doit être livrée après six mois de la réception provisoire sans réserve. 

III.5 : EQUIPEMENTS SPORTIFS 

5-1: Paire cage de football à 6 

En aluminium au profil ovale 120x100 mm minimum

Dimension réglementaire 3m x 2 m pour compétition 

Protection époxy blanc

Avec crochets double porte filet 

Livré avec boiter à sceller profondeur ≥ 0,5m

Mats postérieurs pour tirer le filet dans un ancrage approprié

Support amovible de fixation du filet au sol en tube rond y compris protection époxy et fixation au montant de la cage tout en assurant un mouvement basculant

filet 

1m de profondeur en haut et en bas

2m minimum de hauteur

Avec ou sans nœuds

Maille hexagonale 120mm

100% polypropylène ou polyéthylène 

Diamètre du fil ≥ 5mm 

Couleur blanche  
5-2 : Ensemble de 04 piquets de corners avec drapeau

Tube en PVC blanc

Flexible au niveau bas

Diamètre 30mm

Longueur 1,75m (1,5 hors sol)

Boite de sol en PVC 

Drapeau de corner 45x45cm en nylon jaune pour poteau de 50mm
III.6 : TRAÇAGE DU TERRAIN
Traçage d’un terrain de Football à 6, y compris fournitures et exécution. Ces travaux doivent être conformes aux règles de l’art et aux exigences du ministère de la Jeunesse et du sport.
III.7 : CONTROLE 

Contrôles et essais d’identification physiques des fournitures constituant le procédé de sol en gazon synthétique

Ce seront les essais suivants : 

Gazon synthétique

- L’analyse chimique de la fibre et tous les essais d’identification du gazon synthétique ayant servi de base au choix du procédé et de l’entreprise adjudicataire du marché, et notamment :

Le poids de fil en dtex

Poids de brin en dtex

Nombre de brins par fil

Longueur du fil dans le dossier

Epaisseur du fil

Hauteur du velours

Nombre de touffes par m2

Poids du tapis

Poids du velours

Poids du dossier+enduction

Résistance à l’arrachement d’une touffe

Résistance à l’usure du dossier

Perméabilité.

Sable

L’analyse de la forme des grains de sable

La granulométrie.

Elastomères

La granulométrie, 

L’analyse chimique des teneurs en substances toxiques pour les élastomères telle que prescrite dans le chapitre II Article 2.3 

Les résultats devront confirmer l’identification du procédé choisi. Dans le cas contraire l’entreprise évacuera à ses frais les fournitures non conformes et fera approvisionner les fournitures conformes en remplacement. Elles seront de nouveau testées à ses frais jusqu’à un résultat positif.
III.8 : ENTRETIEN 
Manuel d’entretien et d’utilisation

Le constructeur doit remettre au maître d’ouvrage un manuel d’utilisation et d’entretien.

Ce manuel peut prendre en compte une période de 1ère mise en service durant laquelle certaines précautions doivent être prises. (Notice d’entretien précisant les modalités, d’entretien du revêtement proposé et des travaux de réfection).

Le Maitre d’ouvrage doit réaliser une opération d’entretien avant la réception définitif (Nettoyage de la surface de tous type des déchets poussière, cailloux et fibres usées, décompactage des granulats de caoutchouc, remplissage des zones insuffisante, assuré par pénétration des griffes dans les premiers centimètres du remplissage) .

III.9: Garanties du Revêtement 
Un engagement sur la durée et la nature de garantie proposée précisant notamment les conditions permettant d’assurer cette garantie.
CHAPITRE IV: 

PROTECTION TERRAIN

IV.1 : Clôture en grillage :
Clôture en grillage composé de : Acier galvanisé, grille maille 45 mm, fil Ø 5mm, poteaux tube Ø40mm, acier noire y compris peinture antirouille, massif en béton pour fixation au sol avec espacement maximal entre les poteaux 4m, fixation guides fils soudées tous les 50 cm sur le poteau de hauteurs 2 m, 8 poteaux de hauteur 11 m pour fixation des projecteurs y compris massif de béton pour fixation au sol et toutes sujétions de mise en œuvre

IV.2 : Filet de protection en polyester 15*15 cm :
La pose de filet de protection en polyester de maillage 15* 15 cm y compris les tendeurs et la fixation et toutes sujétions relatives à la bonne mise en œuvre du filet.
IV.3 : Portes :
Fourniture et pose de 2 portes de dimension 1.4 m x 2.2 m, cadre tube Ø50 mm, porte 40 x 40 mm peinture de couleur au choix de la direction y compris couche d'antirouille, remplissage grille 45 mm, fil Ø 5mm, serrures avec canon européen.
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